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УСТАНОВКА ПО СМАЗКЕ И ЗАЖИМУ ХОМУТОВ ДЛЯ КОЛЕНЧАТЫХ 
ВАЛОВ

Принцип работы и особенности
¾¾ Машина выполняет нанесение консистентной смазки на коленчатые валы и закрывает 

хомуты манжет.

¾¾ На плавно регулируемом по высоте столе установлена рабочая плита.

¾¾ На рабочей плите слева размещены два закрывающих зажима, а слева ― дозатор 

консистентной смазки.

¾¾ В середине закреплена зажимная колодка.



Pütz Group
Accumation GmbH
Lindenstraße 3
65555 Limburg-Offheim
ГЕРМАНИЯ
Тел.:	 +49 64 31 285 650 0
Факс:	 +49 64 31 285 650 29
info@accumation.de
www.accumation.de
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¾¾ Проектирование и планирование

¾¾ Составление чертежей в AutoCAD

¾¾ Производство установки

¾¾ Оснащение технологиями управления

¾¾ Ввод в эксплуатацию до сдачи производственному предприятию

¾¾ Обучение персонала и инструктаж операторов

¾¾ Полная документация

¾¾ Сертификация CE

Габариты (Д x Ш x В)			   прибл. 1200 x 1000 x 2100 мм

Общая масса				    прибл. 300 кг

Подключение				    пневматика, макс. 6 бар

Подвод консистентной смазки		  макс. 250 бар

УСТАНОВКА ПО СМАЗКЕ И ЗАЖИМУ ХОМУТОВ ДЛЯ КОЛЕНЧАТЫХ 
ВАЛОВ

Технические данные

Наши услуги = ваши преимущества


